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Perfil Empresarial da Newall

MERCADOS-CHAVE
DA NEWALL

A Newall Measurement Systems, Ltd. foi fundada no ano de 1968 em
Peterborough, no Reino Unido. Desde entdo, a Newall tem se dedicado
a fornecer as ferramentas mecanicas e outros maquinarios aos setores
produtivos com tecnologias de ponta que aumentam a produtividade e a
eficiéncia das ferramentas mecénicas.

A necessidade de um codificador linear confiavel e altamente preciso levou
a Newall a desenvolver, em 1973, seu mundialmente renomado codificador
linear Spherosyn™. O Spherosyn™ incorpora um design verdadeiramente
Unico, em que nenhum dos componentes elétricos ou de medigédo ficam
expostos ao severo ambiente de trabalho. Isso permite ao codificador
operar mesmo nas condigdes ambientais mais dificeis.

Os produtos da Newall também incluem uma ampla variedade de sistemas
DRO, cada um especificamente desenvolvido e dedicado a aumentar
a produtividade e a eficiéncia de ferramentas mecanicas. A linha de visores
digitais se desenvolveu para incluir, nos dias de hoje, alguns dos mais
avancgados visores de leitura digitais que sao lideres de mercado.

Corte de Metais Convencional CNC de Fabricacao de Metais

Ao longo dos anos, a Newall cresceu para se tornar uma lider respeitada
em sistemas de leitura digital e em tecnologia de codificacdo linear.
Mais de 85% dos produtos da Newall sdo exportados, com distribuidores
e assisténcia em mais de 63 paises. A Newall da suporte ativo a esses
mercados, com uma rede mundial de pessoas das areas de vendas
e assisténcia técnica plenamente treinadas. Além disso, ha escritorios
localizados nos EUA e na Europa.

A Newall opera com um Sistema de Gerenciamento de Qualidade que
obedece as exigéncias do ISO 9001:2008 para design, fabricacdo
e assisténcia técnica para sistemas de leitura digital, unidades de interface,
codificadores e escalas para ferramentas mecanicas e equipamentos afins.

Corte de Metais CNC Automacao Industrial



Newall e CST Pelo Mundo

Reino Unido
Leicester: Newall - Sede

EUA - Califérnia
Moorpark: Sede da
CST Corporate
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O Instalacao de Fabricagao CST
[ Escritorio Comercial da CST para a Newall
QO Central de Vendas e Distribuicio para a Newall

A Custom Sensors & Technologies (CST) é especialista em
produtos para deteccao, controle e movimento.

Através de suas marcas - BEI Kimco, BEI Sensors, BEI PSSC, Crouzet, Focada em oferecer valores superiores e comprometida com a exceléncia,

Crydom, Kavlico, Newall e Systron Donner Inertial -, a CST oferece a CST, com seus 4.700 funcionarios em todo o mundo, € a parceira confiavel
componentes personalizveis, confiaveis e eficientes para sistemas com e flexivel para os clientes mais exigentes.

importancia capital nos mercados de Controle Aeroespacial e Defesa, www.cstsensors.com

Transportes, Energia e Infraestrutura, OEMs Comerciais e Industriais,

Medicina, Alimentos e Bebidas e Equipamentos para Construgao.




VISOR DE LEITURA DIGITAL DP1200
Uma nova dimensao de desempenho maximo

Desenvolvido especificamente para ferramentas mecanicas de longo percurso,

= Arc Setup o DRO DP1200 oferece recursos essenciais para aumentar a produtividade
p—— -‘ “]( "; | » [ j_ }\-\ xS 000 de mandriladoras, fresadoras com plaina, VTLs, fresadoras e tornos de longo
I' _J ,...-l -J "", ,""f i B & A percurso. Concebido tendo o operador em mente, o DP1200 inclui visores
| 1'__ _,J | J. < = \\?L\ numeéricos largos e claros com uma tela TFT de 3,5" de alta resolugdo. Com
= ' uma interface de usuario intuitiva e uma DSU opcional, o DP1200 é a solugao
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¢ Disponivel em 2, 3 ou 4 eixos (incluindo angular/giratério)

¢ Graficos em tempo real do trajeto da ferramenta com zoom automatico
» Angulo de visualizagéo ultra amplo

¢ Contorno em Arco: Calcula pontos em um arco para usinagem bruta
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= - f- ]| | @ @ ¢ Leituras de Coordenacéo Polarizada: Exibe as coordenadas radial
- LJ . | - e angular
""', | {_ I L L @ @ » Rotina de Perfuragcdo em Linha: Calcula pontos alinhados com a mesma
— — ] distancia
/ ks L_,_,J * Meméria/Instrugéo Programavel: Armazena na memoria dados
i @ e e s dimensionais enquanto faz a usinagem da primeira peca

Reajustes da Ferramenta: Retém todos os dados dimensionais mesmo
apos alteracdes na ferramenta

Exibicdo da Taxa de Avanco: Vida mais longa da ferramenta e melhor
desempenho no corte

¢ Compensacgdo de Erros Linear e Segmentada: Aplica um fator
compensatdério para os erros geométricos da maquina
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UNIDADE DE ENVIO DIGITAL (DSU) OPCIONAL




VISOR DE LEITURA DIGITAL DP700
Um DRO poderoso e intuitivo

O DP700 € um DRO poderoso e intuitivo alojado em um chassi robusto

de aluminio fundido com um painel dianteiro impecavel. O design inovador
permite ao operador configurar o Digital facilmente para usinagem geral,
fresagem ou para recursos especificos.

¢ Rotina para Ciclo de Perfuragdo: Insere parametros por meio de
mensagens do tipo pergunta e resposta

e Contorno em Arco: Calcula pontos em um arco para usinagem bruta

¢ Leituras de Coordenacdo Polarizada: Exibe as coordenadas radial e angular

* Rotina de Perfuragdo em Linha: Calcula pontos alinhados com a mesma
distancia

e Memoria/Instrucdo Programavel: Armazena na meméria dados
dimensionais enquanto faz a usinagem da primeira peca

¢ Reajustes da Ferramenta: Retém todos os dados dimensionais mesmo
apos alteragcdes na ferramenta

e Soma de Eixos: Soma dois eixos dentro de um mesmo plano

¢ Exibicdo da Taxa de Avanco: Vida util mais longa da ferramenta e melhor
desempenho no corte

e Compensacgao de Erros Linear e Segmentada: Aplica um fator
compensatorio para os erros geométricos da maquina

e Saida RS-232: Permite saida de dados




Fresadora do Tipo Console

Em aplicagdes de fresagem, os Visores de Leitura
Digitais da Newall aumentam drasticamente

a produtividade e a eficiéncia da maquina.

O DP700 inclui recursos como ciclo de perfuragao,
rotina de perfuragcao em linha e contorno em arco,
os quais calculam a posigéo da ferramenta por
meio de simples mensagens. A taxa de avango
do eixo é exibida, o que significa um acabamento
na superficie e uma vida Util da ferramenta
melhores.
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Torno

Adicionar um Visor Digital da Newall ao seu torno
significa poder medir o didmetro da pega s6 uma
vez e inserir o valor no Visor Digital. Uma vez que
o DP700 permite a vocé inserir uma biblioteca
de reajustes da ferramenta, o diametro real sera
sempre exibido mesmo apés mudangas na
ferramenta. Os operadores relatam um aumento
de 20 a 40% na produtividade e menos detritos
ao usarem um Digital da Newall em tornos.

Esmerilhador

Nada se compara a Newall em um esmerilhador de
superficies ou cilindrico, pois, os codificadores Microsyn
vao resistir a poeira da triturago, a refrigerantes e a
particulas. Com resolugdes abaixo de 1um (0,00005"),

o Newall DP700 pode guiar o operador até a localizagao
precisa sem o receio de erros na contagem devido

a contaminagdo da escala. A memdria programavel
aliada a recursos absolutos e incrementais se traduz

em esmerilhamento mais rapido e mais preciso.



SPHEROSYN 2G / MICROSYN 2G
Precisao e confiabilidade constantes mesmo sobre as mais
dificeis condicoes ambientais

Projetados para funcionar exclusivamente com Visores de Leitura Digitais da Newall, os codificadores Spherosyn 2G e Microsyn 2G incorporam

um design inovador, no qual todos os componentes eletronicos e de medicao estdo selados e protegidos. Ao contrario de outras tecnologias de
codificagao, os codificadores da Newall possuem classificagao ambiental IP67 e continuardo a fornecer leituras precisas e confiaveis mesmo se
estiverem inteiramente submersos em agua, 6leo ou liquido refrigerante. Nenhum outro codificador linear € pareo para a durabilidade e a confiabilidade
da Newall.

Extensao do percurso: Até 13,5 metros
- Precisao: +/-10um por metro de percurso

R : Resolucgao: 10 ou 5 microns (0,0005" ou 0,0002")
S ) Repeticao: Em uma contagem de resolucéo

Extensao do percurso: Até 1 metro
=9 Precisao: +/-5um ou +/-10um
£ Resolugao: 10um, 5um, 2um ou 1um (0,0005", 0,0002",
' 0,0001"" ou 0,00005")
Repeticao: Em uma contagem de resolucao
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Especificacoes Mecanicas

e Classificagdo ambiental IP67. Totalmente submersivel

¢ Resistente a poeira, sujeira, 6leo e outras condigoes ambientais severas

e Sem caracteristicas de desgaste mecanico

¢ Nunca mais vidro quebrado ou arranhado

* Nao exige limpeza nem manutencao regular

¢ Alta tolerancia a choques e vibragao

¢ Facil de instalar — ndo é necessaria barra de sustentagdo nem superficie trabalhada

Spherosyn 2G Microsyn 2G

Percursos de Escala . AU 50mm - 1000mm
Pedido por percursos > 13,5 metros

Diametro/Material da Escala 15,25mm / ago inoxidavel 6,5mm / fibra de carbono

Dlmer)soes d ot 52mm x 141mm x 28mm 35mm x 75mm x 18mm

de Leitura

Extensao Geral da Escala Extensao do percurso + 254mm Extenséo do percurso +178mm

Extensédo do Cabo de Saida

3,5 metros de blindagem em aco inoxidavel (cabos de extenséo disponiveis)

Para saber mais sobre a exclusiva e inovadora

tecnologia Spherosyn da Newall, visite
www.newall.com.




CODIFICADORES DSG E DMG
Realimentacao posicional para aplicagcdoes sem servo

Os codificadores lineares DSG e DMG da Newall foram
desenvolvidos especificamente para serem usados
com as competitivas marcas de mostradores Digitais.
O projeto dos codificadores DSG e DMG é baseado na
tecnologia de codificadores Spherosyn 2G e Microsyn 2G
da Newall, que possui a classificagdo ambiental IP67

e é reconhecida em todo o mundo por sua qualidade,
preciséo e confiabilidade.

D D

Core Technology Spherosyn Microsyn

Sinal de Saida TTL, 1Vpp ou 11pApp

Cabo 3,5 metros Blindado com conector D de 9 pinos
* Acu-Rite 10 ou 5 microns 10, 5, 2 ou 1 microns
e SWI/Trak Resolugao (0,0005" ou 0,0002") (0,0005", 0,0002",
¢ Anilam/RSF : : 0,0001" ou 0,00005")
s Fagor . Ponto de Referéncia nenhum
. a‘?'de”ha'n Dimensdes da 131x 53,5 x 28,5 75 x 35 x 25

itutoyo Cabeca de Leitura (5,15" x 2,10" x 1,12") (2,95" x 1,38" x 0,98")

¢ E outros




CODIFICADORES DE REALIMENTACAO LINEAR
Realimentacao posicional para CNC e outras aplicacdes orientadas
pelo servo

Construtores de ferramentas para maquinas CNC, recuperadores e integradores de sistemas podem obter vantagens da tecnologia do
codificador indutivo da Newall. A linha SHG, MHG e HLG de codificadores lineares oferece uma ampla variedade de protocolos de saida
industriais. Os codificadores indutivos da Newall oferecem beneficios em desempenho e confiabilidade que ndo se encontram em outros
codificadores lineares.

e Quadratura TTL e RS-232

* 1Vpp - periodo do sinal de 20pm e RS-485

* 11pApp e Codigo de Gray SSI

e 5-28V — Quadratura vin-vout ou coletor aberto ¢ Binario SSI
e Codigo de Gray SSI com / Paridade + Quad
¢ Protocolo Absoluto Serial Fanuc




Newall Measurement Systems Ltd.
Technology Gateway, Cornwall Road
South Wigston, Leicester LE18 4XH Reino Unido
Tel: +44 (0) 116 264 2730 ® Fax: +44 (0) 116 264 2731

E-mail: sales@newall.co.uk ® Web: www.newall.co.uk

Newall Electronics Inc.
1778 Dividend Drive
Columbus, Ohio 43228 EUA
Tel: +1 614 771 0213  Fax: +1 614 771 0219

E-mail: sales@newall.com e Web: www.newall.com

Beijing Newall Technology Co., Ltd

Rm. 2112 Ruicheng International

N° 71 Chaoyang Road, Distrito de Chaoyang
Pequim, 100123 China
Tel: +86 10 858 44 817 o Fax: +86 10 858 44 827

E-mail: sales@newall.cn ® Web: www.newall.cn
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