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DP700 Spezifikation
Anzahl Achsen 1 Achse 2 oder 3 Achsen

Fräsmaschine Drehmaschine
Undo x x x
Digifind x x x
Centrefind x x x
Radius / Durchmesser x x x
Absolut / inkremental x x x
mm / inch x x x
Achsen Voreinstellung / Nullsetzung x x x
Nullpunktannäherung x x x
Werkzeugspeicher x x
Kegel x
Achsenaddierung x
PCD / Lochkreis x
Bogenbahnsteuerung (arc contouring) x
Polar Koordinaten x
Lochlinie x
Eingabemodus / Sub-Datum x x x
Vorschubfunktion x x x
RS232 Ausgang x x x
Lineare Fehlerkompensation x x x
Segmentielle Fehlerkompensation x x x

Schutzklassen
IP40 (Digitalanzeige)
IP54 (Bedienfront)

Längenmesssysteme Spherosyn™ / Microsyn™

Sprachen
Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch,
Italienisch, Türkisch, Tschechisch, Russisch,
Portugiesisch, Dänisch

Newall Measurement Systems Ltd
Technology Gateway
South Wigston
Leicester
LE18 4XH
UK

NEU!
DP700 Digitalanzeige 

Das neueste Newall Produkt überzeugt durch ein
kompaktes und ergonomisches Design. Eine
überaus leistungsfähige und einfach zu bedi-
enende Digitalanzeige  die mit den bewährten
Spherosyn™ und Microsyn™
Längenmesssystemen verbunden werden kann.

Entwickelt für alle Bearbeitungsanforderungen,
bietet die DP700 Digitalanzeige:

Intuitive Bedienbarkeit
Hohe Zuverlässigkeit
Panel-Einbaumöglichkeit

T:  +44 (0) 116 264 2730
F:  +44 (0) 116 264 2731
E:  sales@newall.co.uk
W: www.newall.co.uk
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